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	Аппаратно-программный комплекс "Отработка навыков пожаротушения" (практические занятия с использованием 2-х огнетушителей)
	Аппаратно-программный комплекс (АПК) должен быть предназначен для приобретения и закрепления знаний и навыков эксплуатации огнетушителей.
АПК должен представлять собой учебный комплекс, состоящий из стойки с оборудованием, стойки с проекционным экраном и беспроводного пульта дистанционного управления инструктора. Стойка с оборудованием должна включать в себя: модели огнетушителей, мультимедийный видеопроектор, камеру, системный блок с программным обеспечением, акустическую систему.
Тренажер должен имитировать звуковое сопровождение возгорания, шума пламени пожара, тушения, шума работающего огнетушителя. Система визуализации комплекса должна базироваться на проецировании учебно-тренировочной виртуальной среды на проекционный экран при помощи мультимедийного видеопроектора, обеспечивая двухмерное изображение помещения и расположенных в нем объектов, очага пожара, задымления, огнетушащей струи, изменения площади пожара и задымления в зависимости от действий обучаемого.
Программное обеспечение должно предусматривать работу комплекса в режиме тестирования для проверки теоретических знаний обучаемого, а также в режиме просмотра технического видеофильма "Основы пожарной безопасности", содержащего информацию о способах прекращения горения, основных причинах возникновения возгорания и способах тушения, а также действиях при пожаре. В режиме практической работы программное обеспечение должно позволять просмотреть ситуационные сценарии перед началом упражнения при помощи меню управления.
Тестовое программное обеспечение комплекса должно предусматривать возможность добавления, редактирования и изменения уже существующих тестов и ответов. Данная система должна быть адаптирована к изменениям в законодательстве по пожарной безопасности.
В комплект поставки должна входить беспроводная клавиатура, позволяющая осуществлять навигацию по программным меню комплекса и постановку учебных заданий.
В комплексе должны быть использованы имитаторы огнетушителей ОП(АВСЕ) и ОУ с объемом в диапазоне от 4 до 5 л. Насадка каждого огнетушителя должна быть снабжена маркером попадания (лазером) и индикатором уровня заряда батареи, установленной на стойке оборудования. 
Каждый из двух представленных имитаторов огнетушителей должен иметь те же органы управления, что и обычный огнетушитель:
· Кольцо-фиксатор.
· Сжимающаяся рукоятка запорно-пускового устройства.
· Насадка огнетушителя.
· Массогабаритные модели огнетушителей должны быть размещены на стойке в специальных отсеках, позволяющих хранить и подзаряжать огнетушители. Стойка должна быть оснащена роликами с фиксаторами для удобства при транспортировке внутри помещений и во время эксплуатации.
В данном тренажере должен быть использован базовый набор сценариев. Каждое упражнение должно соответствовать определенному классу пожара (А, А1, А2, В, В1... Д, Е). В задачи обучаемого должно входить не только правильное выполнение действий с огнетушителем, направленных на ликвидацию пожара, но и предварительная оценка обстановки.
В целях увеличения надежности маркер попадания и датчик пространственного позиционирования должны быть выполнены независимо друг от друга с единым источником питания. Связь с компьютером должна быть беспроводная и должна осуществляться в Wi-Fi диапазоне.
Видеокамера, установленная на стойке оборудования, должна фиксировать местоположение маркера попадания и должна передавать информацию на компьютер для обработки. Датчик пространственного положения должен фиксировать огнетушитель относительно "очага возгорания" и по радиоканалу должен передавать данные на компьютер. Программное обеспечение должно анализировать данные и должно выдавать заключение об эффективности тушения (применения огнетушителя), также по радиоканалу должна передаваться информация о типе используемого огнетушителя.
Оценка выполнения упражнения должна производиться как "зачет" и "незачет".
Для наглядного представления об используемых первичных средствах пожаротушения, приобретения и закрепления знаний и навыков эксплуатации огнетушителей, изучения их устройства и техники безопасности при работе с ними в комплект поставки должна входить информационная панель с раздельной светодиодной индикацией и с натуральными образцами огнетушителей, на которой должны быть изображены базовые виды переносных огнетушителей с детализацией элементов и алгоритм работы. 
В конструкцию панели должны быть интегрированы высокочувствительные многоконтактные датчики для управления ее работой при помощи магнитного воздействия приемо-передающих устройств. 
Управление работой панели должно осуществляться как с помощью сенсорной поверхности, так и с помощью жестов: движение рукой, движение пальцем руки. Система управления должна позволять детектировать жесты с различной  скоростью движения руки  на расстоянии в диапазоне от 10 до 250 мм и должна позволять корректно работать вне зависимости от степени освещенности в помещении.  С помощью жестов должна быть реализована возможность подачи следующих команд: выбор изучаемого раздела и правильного ответа, регулировка громкости.
На панели должны быть размещены разрезные макетные модели огнетушителей следующих типов:
· порошковый – 1 шт. 
· порошковый (класс пожара Д) – 1 шт.
· воздушно-пенный – 1 шт. 
· воздушно-эмульсионный – 1 шт. 
· хладоновый – 1 шт.
· углекислотный – 1 шт.
Должно быть предусмотрено не менее два режима эксплуатации панели: "Обучение" и "Контроль".
В режиме "Обучение" при помощи элемента управления по контролю и обучению должен выбираться один из не менее шести видов огнетушителей. Выбранная модель должна отмечаться светодиодной подсветкой и должна сопровождаться подробным голосовым описанием виртуального голосового сопровождения, которое должно рассказывать о принципе действия и устройстве огнетушителя, подготовке его к работе и условиях безопасного размещения. В режиме "Контроль" программный код управления должен генерировать случайный вариант вопроса. При правильном выборе ответа должна загораться светодиодная индикация «Верно», при неправильном – «Неверно». Громкость виртуального голосового сопровождения должна изменяться при помощи сенсорного регулятора громкости, расположенного на лицевой стороне панели.

Комплект поставки должен включать в себя:
· Стойка оборудования и огнетушителей на роликах со стендовой частью и отсеками для моделей огнетушителей - 1 шт.
· Информационная панель - 1 шт.
· Габариты информационной панели (ШхВ): не менее 1500 х 1000 мм
· Массогабаритные модели огнетушителей - не менее 2 шт.
· Объем огнетушителей: не более 5 л
· Проекционный экран со стойкой – 1 шт.
· Площадь лицевой поверхности полотна проекционного экрана: не более 3,3 м²
· Мультимедийный видеопроектор – 1 шт.
· Количество ламп: 1 шт.
· Мощность лампы: не менее 200 Вт 
· Системный блок - 1 шт. 
· Частота процессора: не менее 2700 MГц
· Количество ядер - не менее 2 шт.
· Объем оперативной памяти -  не менее 2 Гб
· Объем жесткого диска - не менее 250 Гб
· Клавиатура - 1 шт.
· Тип: мембранная 
· Количество клавиш: не менее 104 шт.
· Мышь - 1 шт.
· Тип: оптическая светодиодная 
· Колесо прокрутки: наличие 
· Количество клавиш: не менее 3 шт.
· Лазерное считывающее устройство (Камера) - 1 шт.
· Разрешение (видео) - не менее 1920x1080 пикс.
· Подключение  USB 2.0: наличие
· Угол обзора объектива: не менее75 град. 
· Угол поворота: не менее 360 град. 
· Длина кабеля: не менее 1 м 
· Зарядное устройство - 1 шт.
· Мультимедийный динамик – 1 шт.
· Суммарная мощность: не менее 4 Вт 
· Материал корпуса: пластик 
· Напряжение питания: 220 В
· Диапазон воспроизводимых частот: от 90 до 20000 Гц
· Источник бесперебойного питания (ИБП) - 1 шт.
· Выходная мощность: не менее 300 Вт
· Время работы от батареи: не менее 15 мин           
· Напряжение при питании от батареи: в диапазоне от 198 до 242 В           
· Номинальное напряжение питающей сети: в диапазоне от 170 до 280 В
· Частота питающей сети: в диапазоне от 45 до 65 Гц
· Напряжение аккумулятора: не менее 12 В           
Документация:
· Паспорт изделия – 1 шт.
· Руководство по эксплуатации – 1 шт.
· Альбом сценариев – 1 шт.

Технические характеристики комплекса:
· Габариты:
· Стойки с оборудованием (ДхШхВ): не менее 720 х 760 х 1480 мм
· Проекционного экрана (ШхВ): не менее 1800 х 1800 мм
· Материал тренажера: профиль конструкционный сечением не менее 40 х 40 мм, фанера толщиной не менее 15 мм, алюминиевый композитный материал толщиной не менее 3 мм 
Электропитание: 220 В, 50 Гц
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